I'\;ESUMEN DE PRESUPUESTO

Centro de Formacion Empresarial, parcelas 1y 3 Calle B

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 CERRAMIENTO Y CARPINTERIA .-...o-..oooooooceve R R —— e 8.510,61
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.510,67

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.510,61

Cabeza del Buey, a 1 de
P
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Centro de Formacion Empresarial, parcelas 1y 3 Calle B

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CERRAMIENTO Y CARPINTERIA
01.01 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.
Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfles conformados en frio, de acero esmaltado
al homo de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fieje de acero esmaltado al homo de 0,5 mm.
de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, caril para persiena, herrajes de colgar
y seguridad, pafillas para anclaje de 10 cm., zécalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, ifcorte,
preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montgje en obra (sin incluir recibido de albafiile-
rig). S/ CTE-DB-HS 3.
nave 1 1 0,90 2,10 1,89
nave 3 1 0,90 2,10 1,89
3,78 143,28 541,60
01.02 m2 PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA
Puerta coredera suspendida de una hoja, accicnamiento manual, formada por cerco, bastidor y re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0.8 mm.
sistemna de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguia, firadores, pasadores, ce-
rradura de contacto y demas accesorios necesarios, patilas de fijacion a obra, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
anve 1 1 5,00 5,00 25,00
nave 3 1 5,00 5,00 25,00
50,00 98,75 4.937,50
01.03 m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO ESMAL.
Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles conformados en frio, de acero esmaltado al hor-
no, de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de acero esmaltado al homo de 0,6 mm. de
@espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, camil para persiana, hemgjes de colgar y
sequridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ancla-
je'y montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria). S/ CTE-DB-HS 3.
nave 1 4 1,00 1,20 4,80
nave 3 3 1,00 1,20 3,60
8,40 117,16 984,14
01.04 m2 DOBLE LUNA+CAMARA 4/6/4
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y camara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), fijacion sobre carpin-
terla con acufiado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, in-
cluso colocacion de junquillos.
nave 1 8 0,36 1,01 2,91
nave 3 6 0,36 1,01 2,18
5,09 61,35 312,27
01.05 m. BARANDA ESCALERA TUBO ACERO
Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio, con pa-
samanos de 50x40x 1,50 mm., pilastras de 40x40x 1,50 mm. cada 70 cm. con prolongacion para an-
claje a elementos de fabrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en
perfil de 40x40x 1,50 mm., y barrotes verticales de 30x 15 mm. a 10 cm. Elaborada en fller y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
escaleras
nave 1 1 7,60 7,60
1 1,00 1,00
nave 3 1 7,60 7,60
1 1,00 1,00
17,20 61,12 1.051,26
01.06 m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con plefina de 40x5 mm,,
con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo
macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en tafler y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

ventanas
nave 1 4 1,00 1,20 4,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Centro de Formacion Empresarial, parcelas 1y 3 Calle B
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

nave 3 3 1,00 1,20 3,60

8.40 81.41 683,84
8.510,61
8.510,61

TOTAL CAPITULO 01 CERRAMIENTO Y CARPINTERIA........cvereseeems s semaeesesssseseesssessenssesssssssesssseseessnsessecss
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